
Datum:

Regensburg, den 15. Nov. 2023

Auftraggeber:

TG Frauenberg
vertreten durch
Herrn Alexander Lukas

Falkenbergerstraße
95643 Tirschenreuth

Planung:

Gerhard Plöchinger
Architekt/Stadtplaner

Lederergasse 22
93047 Regensburg

Plannummer:

FRB - 05

Projektnummer:

2022-01-07

Grünfläche Neuansaat

Einzeiler Granit

Dreizeilerrinne Granit

Homburger Kante Granit

Schotterrasen

Wassergebundene 
Decke

Rasenfugenpflaster

Grosssteinpflaster
Granit

Planlegende

Kleinsteinpflaster
Granit

Betonpflaster

Fahrbahn Asphalt

Grünstruktur
Abbruch

Mauersockel

Gebäude Bestand

Mauer

Böschung

Einzelbaum
Neupflanzung

Einzelbaum
Bestand

Baum- und Strauchgruppe
Bestand

Baugrenze

Flurgrenze

Planung
BestandHöhenkote+ 393.90

+ 393.90

Straßenlampe

Sintkasten

Grunfläche Bestand

Granitplattenbelag
versch. Längen u. Breiten

OK Zugang
494,61

OK Zeiler
494,50

Hochpunkt
494,04 UK Zeiler

493,92

Höhenabwicklung / Systemschnitt

OK Rinne
492,02

OK Rinne
492,02

Kirchplatz 80 cm

Plattenbelag, Granit 8 cm
Bettung 4 cm
Schottertragschicht 15 cm
Frostschutzschicht 33 cm
Bodenverbesserung 30 cm

Fußweg 50 cm

Kleinsteinpflaster, Granit 8 cm
Bettung 4 cm
Schottertragschicht 15 cm
Frostschutzschicht 23 cm

OK Belag
492,12

Schlitz-
rinne

Einzeiler

Einzeiler

Einzeiler

Homburger
Kante

Vorplatz 80 cm

Rechteckpflaster, Granit 8 cm
Bettung 4 cm
Schottertragschicht 15 cm
Frostschutzschicht 33 cm
Bodenverbesserung 30 cm

Fahrbahn 100 cm

Asphaltdeckschicht 4 cm
Asphalttragschicht 14 cm
Frostschutzschicht 52 cm
Bodenverbesserung 30 cm

Kriegerdenkmal 50 cm

Rechteckpflaster, Granit 8 cm
Bettung 4 cm
Schottertragschicht 15 cm
Frostschutzschicht 33 cm

Einzeiler
OK Mauer
493,08

OK Zugang
493,26

OK Belag
493,30

Einzeiler Einzeiler

OK Belag
493,30

Schlitz-
rinne

Einzeiler

10,00 1,26 50 2,00

6,036

3,50

Randbereiche 80 cm

Rechteckpflasdter, Granit 8 cm
Bettung 4 cm
Schottertragschicht 15 cm
Frostschutzschicht 33 cm
Bodenverbesserung 30 cm

493,02

492,88 120

49
2,

43
49

2,
39

10
0

Bö
sc

hu
ng

ww

w

w

w

w
w

w

BA

BA

BA

Infotafel

G
ed

en
k-

st
ei

n

11
89

/3

11
88

79
0/

17

79
0

11
89

/1

11
89

/2
78

0

77
3/

4

77
9

77
4

M
ar

ie
np

la
tz

12

10

8

1

2
M

arienplatz

Marienplatz

77
6

Gefälle 3,0%

G
ef

äl
le

 2
,5

%

Gefälle 2,5%

H
om

bu
rg

er
Ka

nt
e

Dreizeiler

Homburger

Kante

Homburger
Kante

A
A

Winkelstützwand
erneuern

Stützmauer
Bestand

Gebäude mit
Gewölbekeller

Beweissicherung

Bauverbotsgrenze (40 m)

M
auersockel und

Holzzaun erneuern

N
eu

ba
u 

G
ar

ag
e

O
K 

Zu
fa

hr
t a

np
as

se
n

G
efälle
2,5%

Vo
rp

la
tz

6 
/ 6

 m

R
inne

G
ef

äl
le

5,
5 

%

Pflasterfläche
erneuern

Pflasterfläche
angleichen Zu

fa
hr

t
an

gl
ei

ch
en

Zu
fa

hr
t

an
gl

ei
ch

en

Zufahrt
Friedhof

Gefä
lle

4,6
%

Gefälle

2,5%

Gefälle
2,5%

Gefälle

2,5%

Gefälle
2,5%

Gefälle
4,6%

H
om

bu
rg

er
Ka

nt
e

H
om

bu
rg

er
Ka

nt
e

Homburger
Kante

H
om

bu
rg

er
Ka

nt
e

Hom
burger

Kante

Aussegnungs-
halle

Wallfahrtskirche
St. Maria

Krieger-
denkmal
Bestand

Fahnen-
ständer

Pu
tz

sa
ni

er
un

g
Fr

ie
dh

of
sm

au
er

Pu
tz

sa
ni

er
un

g
Fr

ie
dh

of
sm

au
er

G
efälle
2,0%

M
auerhöhe
100 cm

3 
ST

P
1 

BS
TP

L

Laubhecke
2-reihig

Fuß
weg

Kirc
hp

lat
z

To
r

er
ne

ue
rn

Dreizeiler

D
reizeiler

A

A

Gefälle2,5%

B
B

C

C

D

D

St
ah

l-
po

lle
r

Stahl-

poller

Gefälle2,5%

Kirchplatz
16 / 10 m

Schlitzrinne

Schlitzrinne

Schlitzrinne Schlitzrinne

G
efälle
2,0%

Gefälle
2,0%

Gefälle
2,0%

G
efälle
2,0%

Pf
la

st
er

flä
ch

e
an

gl
ei

ch
en

G
efälle
4,7%

Mauerhöhe
100 cm

Vordach

G
ef

äl
le

2,
0%

Gefälle
2,0%

G
ef

äl
le

2,
5%

Gefälle

2,5%

R
inne

R 5,00

50
4,00

2,20

75
3,

50
75

5,00

3,
50

2,
50

2,
50

2,
50

1,50

5,00
1,50

4,00

4,50

50
2,50

2,50

3,50

2,20
4,00

50

50
4,00

4,00
50

10,00

16,00

2,50

R 7,
00

R 
6,

00

R 12,5

R
 20,00

R 4,00

R 5,00

O
KM

 4
92

,2
8

UK
M

 4
91

,5
1

O
KM

 4
91

,8
8

UK
M

 4
90

,8
8

O
KM

 4
92

,6
9

UK
M

 4
92

,5
3 

O
K 

Zu
fa

hr
t

49
2,

68

O
K 

Zu
fa

hr
t

49
2,

68

O
K 

Zu
fa

hr
t

49
3,

14

492,77

OK Zeiler

49
2,

51

49
2,

49

492,82
OK Zeiler

492,98

O
K Zeiler

O
K 

Zu
ga

ng
49

2,
47

O
KM

 4
92

,6
1

UK
M

 4
91

,9
5

492,66

UK Zeiler

O
K 

Ac
hs

e
49

2,
29

O
K 

Ze
ile

r
49

2,
28

O
K 

Ze
ile

r
49

2,
33

O
KM

 4
92

,0
7

UK
M

 4
91

,0
6

OK Zugang
492,08

OK Zugang
491,54

OK Zugang
491,59

O
K 

Zu
fa

hr
t

49
0,

66

OK Zufahrt494,09

OK Zugang494,30

OK Zugang494,20

OK Zugang494,43

OK Zugang

494,61

Vorfläche
493,22

U
K Treppe

492,12
O

K Zugang
492,18

OK Zeiler

494,20

UK Zeiler491,29

OK Zufahrt

493,81

U
K 

Po
de

st
49

4,
07

O
K 

Be
la

g
49

4,
52

OK Zeiler

493,80

OK Zeiler494,18

U
K Treppe

494,29

OK Zeiler

493,55

OK Zeiler

493,10

UK Zeiler494,08

OK Zeiler494,26

UK
 P

od
es

t
49

4,
34

OK Zeiler494,05

UK Zeiler

493,70

O
K 

G
el

än
de

49
4,

30

OK Zeiler
492,08

OK Belag
493,30

Tiefpunkt
493,05

UK Zeiler491,50

492,56

UK Zeiler

OK Zeiler
491,96

UK Zeiler

493,77

UK Zeiler494,05

U
K Zeiler

493,92

O
K 

D
en

km
al

49
4,

56

Hochpunkt

494,04

OK Rinne
493,28

OK Rinne
492,02

OK Rinne
492,02

OK Rinne
492,02

OK Rinne
492,02

Fahrbahn 100 cm

Asphaltdeckschicht 4 cm
Asphalttragschicht 14 cm
Frostschutzschicht 52 cm
Bodenverbeserung 30 cm

Homburger
Kante

Einzeiler Einzeiler

4,00 6,50

Scchnitt A-A

Parkplatz 80 cm

Rasenfugenpflaster 10 cm
Bettung 4 cm
Schottertragschicht 15 cm
Frostschutzschicht 31 cm
Bodenverbesserung 30 cm

OK Zeiler
491,72

OK Rinne
492,02

Schlitz-
rinne

Gefälle 1,5%
OK Zeiler
491,59

Fahrbahn 100 cm

Asphaltdeckschicht 4 cm
Asphalttragschicht 14 cm
Frostschutzschicht 52 cm
Bodenverbeserung 30 cm

Homburger
Kante

4,50

Schnitt B-B

OK Zeiler
493,15

Gefälle 2,5%

EinzeilerZweizeiler
Rinne

Gefälle 2,5%

OK Zeiler
493,15

Fußweg 50 cm

Natursteinpflaster 8 cm
Bettung 4 cm
Schottertragschicht 15 cm
Frostschutzschicht 23 cm

Einzeiler

Querschnitt C - C

Fahrbahn 100 cm

Asphaltdeckschicht 4 cm
Asphalttragschicht 14 cm
Frostschutzschicht 52 cm
Bodenverbesserung 30 cm

4,00 2,20

Einzeiler

Gefälle 1,5%

OK Zeiler
491,40

Einzeiler

OK Zeiler
493,44

Gefälle 2,5%

OK Zeiler
493,34

Querschnitt D-D

Fahrbahn 100 cm

Asphaltdeckschicht 4 cm
Asphalttragschicht 14 cm
Frostschutzschicht 52 cm
Bodenverbesserung 30 cm

4,002,20 50

Einzeiler

Gefälle 1,5%

OK Zeiler
494,17

Einzeiler

OK Zeiler
494,21

Gefälle 2,5%

OK Zeiler
494,11

OK Mauer
493,08

OK Zeiler
491,62

Planinhalt:

Lageplan
Höhenabwicklung
Systemschnitte

Maßstab:

Lageplan 1/200
Höhenabwicklung 1/100
Systemschnitte 1/100

NEUGESTALTUNG 
MARIENPLATZ UND KIRCHENUMFELD

IN FRAUENBERG

ENTWURFSPLANUNG

N

0 5 10 50


	05 [Marienplatz]
	3/10
	3/09
	3/11


